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Uitgangspunten inpassingsconcept Vierpaardjes

• Behoud van groen-blauwe structuur westzijde Guliksebaan

• Gelijkvloers kruisen fietsstructuur met Amnesty Internationalstraat

• Optimaal aansluiten op stedelijk weefsel

• Concept van een groene Venlose Poort als tegenhanger van de Roermondse Poort

• Bestaande randen/achterkantsituaties optimaal inpassen
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CENTRUM

JAMMERDAL

STADSRAND

Venlose Poort

Roermondse Poort

Venlose Poort | ‘groene’ variant op de Roermondse Poort
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Venlose Poort | op de overgang stad-land
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3.5m pad t.b.v. calamiteiten 
ontsluiting brandweer nader 
te bepalen

Inpassingsconcept | Integraal eindbeeld
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Opgespannen tussen twee rotondes
• De ovonde is als typologie herkenbaar in aanvulling op de reeks rotondes Hagerhofweg  - Guliksebaan (5 stuks)
• De ovonde beweegt mee met de hoofdrichting waardoor een helderder lijn ontstaat
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Principe | Plooien van het landschap
Doorsnijdingen van infra leiden tot ‘overhoeken’ die, door ze vormfamilie te maken het gebied 
aaneensmeden in een geplooid landschap. Tevens bieden ze aanleiding voor uiteenlopend gebruik:
• door hoogten aan te brengen in de vorm van grastaluds bieden de mogelijkheid om zachte randen 

en overgangen te maken
• door laagten aan te brengen ontstaan plekken van tijdelijke wateropvang en infiltratie

Hoogten Laagten
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Peilmaten

21.4 NAP21.4 NAP
tunnelvloer uitgangtunnelvloer uitgang

23.5 NAP23.5 NAP
viaduct t.p.v. rijbaanviaduct t.p.v. rijbaan

21.95 NAP21.95 NAP 21.80 NAP21.80 NAP

21.55 NAP21.55 NAP

18.15 NAP18.15 NAP

21.13 NAP21.13 NAP

24.56 NAP24.56 NAP

21.0 NAP21.0 NAP
bestaand maaiveldbestaand maaiveld
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Doorsneden
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Doorsnede 1 | Oost 
Smalste strook tussen tunnelbak en tuinen Willem van Bommelstraat

bestaande ontsluiting van 
achtertuinen blijft gehandhaafd

een grastalud met opgaande beplanting
ontneemt het zicht op de achterkanten van 
de tuinen

een blokhaag houdt het
spooremplacement uit het zicht

een laagte met opgaande 
beplanting creëert afstand 

tot de tunnelbak

valbeveiliging als integraal 
onderdeel van de tunnelbak 
dient nader ontworpen te 
worden

spannnigsveld tussen enerzijds het naar 
binnen halen van groene kwaliteiten 
vanuit de omgeving ten behoeve van 

de gebruiker van de tunnelbak en 
anderzijds het uit het zicht onttrekken 

van de tunnelbak voor voetgangers/
fietsers vanuit de omgeving (nader te 

onderzoeken)

de laagte biedt de mogelijkheid van 
wateropvang en natuurlijke infiltratie bij 
hevige neerslag
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een grastalud met opgaande beplanting en 
boomgroepen haalt het bedrijf van Wolters 
uit het zicht

de grastaluds, opgaande beplanting en de 
boomgroepen resulteren in een afwisselend 
en herkenbaar beeldd at afwijkt van een 
traditionele verkeersplein

Doorsnede 2 | West
doorsnede t.h.v. Wolters en de ovonde
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Doorsnede 3 | Tunnelbak

Schuine wanden maken de 
doorgang ruimer en vriendelijker

doorsnede t.h.v. van het laagste punt van de tunnelbak



Mogelijke flankerende ontwerpopgaven / maatregelen

Aansluiting fiets- 
en voetpad op de 
Broekestraat

Aansluiting groene inpassing projectgebied

Herprogrammeren 
van het tijdelijk 
bouwterrein

Aansluiten wegprofiel op 
de Vierpaardjes

Programmeren 
groene ruimte tussen 
Vierpaardjes en 
Kaldenkerkerweg 
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Onderzoek hoogtepeil uitgang tunnelvloer:
een lager hoogtepeil leidt tot kortere hellingbanen 
waardoor meer ruimte ontstaat tussen tunnelbak 

en ovonde. Mogelijk kan de ovonde dan nog meer in 
de hoofdrichting worden gedraait.

Onderzoeksvragen vervolg
Onderzoek hoogtepeil kruising langzaam 
verkeer met Amnesty Internationalstraat: 
bij een lager hoogtepeil wordt de lus 
voor het langzaam verkeer overbodig en 
ontstaat een directe lijn/aansluiting op de 
Broekestraat.

Onderzoek kwalitatieve langzaam 
verkeersverbinding: bestaande bomen tussen 

de huidige rijbaan en het spooremplacement 
verdwijnen en fysieke ruimte ontbreekt hier 

om maatregelen voor een prettig gebruik 
als voetganger en fietser ter plaatse te 

maken. De oplossing kan worden gezocht 
in het opschuiven van de lange rechtstand 

richting de Kaldenkerkerweg en een kortere 
rechtstand aan rotonde. Ca. 2 m. is naar 

verwachting voldoende
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Doorvertaling landschappelijk inpassingsconcept naar civiel kunstwerk

‘Bovengronds’ stedelijk icoon
met Stadskantoor als landmark in de stad

‘Ondergronds’ stedelijk icoon
in de groene onbebouwde ruimte

Roermondse Poort Venlose Poort

De Venlose Poort als één van de twee schakels in de stad
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Principe 1. | Onderzoek mogelijkheden voor schuine tunnelwanden 
Schuine en minder hoge tunnelwanden maken contact met het omliggende landschap mogelijk en bieden zonlicht toetreding

1. Rechte tunnelbak

2. Schuine tunnelwanden

3. Lagere tunnelwanden door taluds 
aan te brengen naar het maaiveld
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Principe 2. | Vertaling van het concept naar de gevelbekleding
Letterlijke vertaling van het concept naar de gevelbekleding | Gradiënt van buitengebied naar stad
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Gesloten element

Groen element

Licht element

Open element

Introductie van een basiselement:
• Interessante vorm: dynamiek (beweging), richting
• Functioneel: repetitieve bouwsteen (prefab)
• Contructie: krachtige vorm
• Variatie van 4 driehoekige bouwstenen

Principe 2. | Vertaling van het concept naar de gevelbekleding
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Principe 3. | Vertaling van het concept naar de gevelbekleding
Tunnelzijden met grootste visuele
impact op de tunnelgebruiker

Tunnelzijden met beste oriëntatie 
ten opzichte van de zon (relevant 
voor o.a. groene bekleding)
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Conceptuele verbeelding | Verhouding hard-zacht

Fiets- en voetgangerstunnel
• grotere groencomponent

Autotunnel
• kleinere groencomponent
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Conceptuele verbeelding | Spel van open-gesloten en hard-zacht
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